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	HMS Ved bruk av Sveiserom




Følgende regulerer bruk av Sveiserom ved Laksevåg og Bergen Maritime. Oppslag er plassert i, og utenfor, Sveiserommet.
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papp eller andre brennbare materialer i sveiseverkstedet.
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- ved lagring av gassflasker

® Lagring av gassflasker ber fortrinnsvis skje ® Under handtering og lagring skal hetten
i friluft. Lagres gassflasker innenders ma vaere pasatt ﬁad:l: Flaskene skal
dette skje i godt ventilerte, terre ryddige en slik méte at de er sikret mot 3 falle
rom fri for unedig brennbart materiale. e

™ Flaskene ma lagres slik at det er uhindret
adkomst til dem. Fulle og tomme flasker
skal holdes atskilt og omradet skal merkes
for hhv fulle og tomme flasker. Dette for at
brannvesen og annet innsatspersonell har
oversikt og kan utfere sin innsats pd en
sikker, rask og effektiv mate.

W Flaskene ma ikke utsettes for heyere temp-
eraturer enn 45 grader celsius. Ved lagring
i friluft ber flaskene beskyttes mot fuktighet
som kan fere til rustdannelse og pafelgende
2 problemer med avskruing av hette.

» Flasker med kondensert gass ma skjemes Branneksponerte gassflasker: '
mot direkte sterkt sollys. Karbondioksid, = Ved brann m# falgende tiltak iverksettes:
propan og mapp er blandt de vanligste
kondenserte gasser man her tenker pa.

» Flasker med kondensert brannfarlig eller
giftig gass skal alltid lagres stdende.

» Flasker med brannfarlig gass skal lagres
minimum 5 meter fra oksygen. Gassflasker
med ulikt innhold lagres atskilt.
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