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	HMS ved bruk av blåsekabinett



Følgende skriv regulerer bruk av blåsekabinett. Oppslagene er satt opp til venstre for sliperom i verksted.
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Blasemiddel for ILB 2000

Max trykk: 8 bar

Max mengde med
blasemiddel er ca. 25

kg.

copyright Luna

Kom- | Korn- Kom-
storrelse: stemrelse: storrelse
Blase- Glass Stalsand
korund J’ microkuler Gritt
|
I 0,8-1,0 2| 0,420-0,840 | 1 0,20-0,40 3
0,6-0.8 ZJ 0,250-0,420 | 1| 0,30-0,70 3
0,4-0,6 2/ 0,150-0,250 | 1| 0,40-0,85 3
vilken type b
i benytter 0,2:04 2 ’ 0,075-0,150 | 1
0,1-0,2 1 I 0,045-0,085 | 1
C 0,075-0,1 1]0,001-0,050 [ 1
bar max try |
Kk or at kulene gar i 0,050-0,075 ]’1 ’
: |

Plast og netteskall 2
1= Spjeld for nedre sugefunksjon stengt, eller nesten stengt*

2= Kan benyttes
3= Anbefales ikke

*Avluftventil. Det finnes en ventil som er montert pa
nedre luftslange (mellom underdel og filterhus). Dette
er en ventil for a justere utgaende avluft og anvendes
hvis man bruker et finkornet blasemiddel. Den
struper da utgéende aviuft til filteret og forhindrer at
brukt blasemiddel gar ut av filteret. (Se i listen over
blasemiddelanbefalingene nar denne funksjonen
anbefales brukt for 4 justere luften).

KONTROLLER ved hver start at lister og
gummimansjetter er hele og at deren er
stengt. Blasing skal aldri utferes med

apen dor.

Rett aldri blasepistolen mot deg eller
andre

Blas aldri utenfor kabinettet

Rett aldri blasepistolen mot vinduet, dette
svekker glasset betraktelig

Blasepistolen ma aldri brukes som
hammer

Rett alltid blasepistolen mot materialet som
skal bearbeides. Blasemiddelet som
slynges ut fra pistolen har meget hoy
hastighet og kan forarsake store skader

Maskinen har fotmanevrering. Det er to
pedaler, hvorav den ene er en
sikkerhetssperre. Begge pedalene skal
trykkes ned samtidig fer start og under
blasing.

Bruk alitid hansker under blasearbeidet
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